
Trade-Line tørløbsbrønd 
Selvrensende moduliseret brønd  

med let skrånende bundafløb
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Trade-Line tørløbsbrønd er en selvrensende 
moduliseret brønd med let skrånende bundafløb. 

Trade-Line tørløbsbrønde er forberedt for nem levering på paller.  
Vi leverer naturligvis gerne opføringsrør i fulde længder eller længdesat  
til opgaven, men hvis du har nogle passende rester på lager, er det nemt  
at tilpasse dem med en sav. 

Den anvendes typisk, når regnvand lejlighedsvist skal 
ledes væk fra en befæstet overflade og videre til en 
central sandfangsbrønd og et kloaksystem. 

Trade-Line tørløbsbrønd består af et unikt, robust 
bundmodul fremstillet af genanvendte plastmaterialer. 
Bundmodulet danner fundament for et afløb og et 
korrugeret opføringsrør. Modulets design gør det  
muligt at stille det direkte på et stampet underlag,  
og sidepåfyldningen er enkel. 

Bundmodulet kan dybdemæssigt placeres, som du 
ønsker, men er forberedt for meget øverlig placering,  
idet der er afsat 100 mm plads til den afsluttende 
belægning af området omkring tørløbsbrønden.

Selvom brønden er opbygget moduliseret, er den 
tæt og har både en god gennemstrømning og 
selvrensningsevne. Udløbet monteres i en udgang  
med 15 ‰ hældning.

Produceret af genanvendt plast
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