
MTV-anlægsbrønd til veje og spor 
Præfabrikeret  
 

Anlægsbrønde DN300, DN400, DN600, DN800 
Produceret af Plastrør SN 4, SN 8 & SN 16 (PE & PP) 
 

Præfabrikerede anlægsbrønde 

Fränkische er en erfaren Tysk og top moderne producent, som i dag producerer rør og fittings i 

henholdsvis PE, PP og PVC. Til de byggeherrer der fortrækker en stærk og solid anlægsbrønd, 

løser dette brøndprogram forventningerne.  

Teknisk Data 

Anvendelse: Anlægsbrønd som sandfang til motorvejsprojekter, 
sportsanlæg, togbane, flyvepladser eller lignende. 

Materiale/råmateriale: PE eller PP 

Specifikation: 
I henhold til DIN 4262-1, type R2, struktureret 
vægdesign i henhold til DIN 16981 

Nominel diameter (DN): DN300,400,600,800 

Udvendig diameter: OD[mm] ca.: 349, 469, 684, 932 

Indvendig diameter: ID [mm] ≥ 300, 400, 600, 800 

Brønd længde: [m] SN4 <3000mm, SN8 < 6000mm, SN16 (beregnes) 

MTV Brønd Forkortelsen står for MoTorVejsbrønd 

Præfab: 
Udføres af uddannede USME smede på godkendt 
udstyr. 

Max. påboringshul,  40% Reglen: 
DN300 139mm, DN400 184mm, DN600 272mm, 
DN800 362mm 

Ringstivhed: [kN/m²] SN 4, SN8 & SN16 i henhold til DIN/EN ISO:9969 

Tilslutninger: 

Med kobling og tætningsring, fremstillet af EPDM, i 
henhold til DIN/EN 681 (DIN 4060). Ved større end 
tilslutninger end det max. tilladte påboringshul, skal 
brøndtilslutning præfabrikeres/påsvejses. 

Bund minimum 10mm påsvejst PE eller PP plade 
 


