Vigtig information ved installation
af regnvandsanlaeg med jordtank,
jordfilter og styresystem.

Arkitekt | Tomrer:

Normalt laves knaekfald pa tagrende fra midt til hjerner.

Lav fald pa tagrende i retning mod regnvandstank - sdledes at
nedlebsrar placeres - i rigtig retning mod regnvandstankens placering.
Pa den made spares pa jordlagte ledninger.

Jordentreprenor:
Normalt er der tagbrend med vand|las ved hvert nedleb fra tagrende.
Etabler ikke tagbronde - i stedet monteres torledninger, med 20 %o.
fald. Start under tagnedleb med 20 cm jorddaekning efter montering
af en 88 gr. bajning. Lebsretning mod regnvandstank (som placeres sa
teet pd bryggers som muligt). Der er ingen krav til frostsikring. Veer
opmaerksom pad at der er faldtab igennem hvirvelfilteret (Se
monteringsvejledninger) For at udnytte regnvandsfilteret bedst
muligt, skal dette placeres lodret i jorden.

Folgende skal monteres sa taet pa bryggers
(teknikrum) som muligt.

Regnvandstank nedgraves. Afsluttes med kegle
og karm/daeksel med sandlas. Overleb fra
regnvandstank og restvands-udleb fra filter ledes til
sandfangsbrend.
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Aflebet fra sandfangsbrend ledes til faskine for nedsivning, eller til
kommunal aflebsledning.

Tilbagelobssikring

Ved udleb til separat regnvandsledning kan der anvendes
hejvandslukke som tilbagelabssikring. Bestil evt. regnvandstank med
monteret Multi Siphon. Ved udleb til falles-kloak skal dette ske min.
0,3 m. over hgjeste opstuvningsniveau. Alternativt kan der anvendes
en pumpebrond. Hojvandslukke ma ikke anvendes som
tilbagelobssikring fra faelles-kloak/spildevandsledning.

Traekror (110 mm)
Der monteres et traekror fra hals af regnvandstank til bryggers uden
brug af 88 gr. bajninger. Traekroret skal beskytte/indeholde: PEM ror
(vandledning) samt elkabel/falerkabel. (Ved Multimat skal der
ydermere gores plads til et 63mm traekrar). (Vandledning og
el-/folerkabel ma gerne laegges i samme traekror, hvis el-/folerkablet
yderligere er fort beskyttet i eksempelvis PEX-reor).

Vandledningen mellem tanken og styringen anbefaler vi at etablere i
sort PEM ror med brun stribe, men ma gerne etableres i bla PEM ror,
nar det fores i traekror.

VVS Installater: :
Nar styringen skal placeres i huset, sa ber der tages 00 J
hensyn til at pumpen i regnvandsanleegget A

o ° ° ° \_/ v
arbejder (giver lyd fra sig) hver gang der traekkes i

toilettet. Foretraek placering pa muret ydervaeg frem
for let skilleveeg mod opholdsrum. —
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Her kan vaelges mellem flere forskellige styringssystemer:

OPTIMA [/ MAXIMA styresystem:

Ladepumpe og svemmende sugefilter monteres i tank.

32 mm PE-ror fores til bryggers i traekror.

OPTIMA styringen monteres pa vaeg, MAXIMA monteres pad guly, i
teknikrum.

Tilslutning af kablet fra jordtank (Husk! at kablet skal feres beskyttet i
PEX-rar, hvis vand og el fores i samme treekror) .

Samlinger pa el-kabel udferes som krympeflex med lim eller
tilsvarende - benyt aldrig almindelige samledaser.

Tilslutning af drikkevand til efterfyldning.

Tilslutning til forbrugssteder i huset.

Tilslutning af el.

Sigma eller RME styresystem:
Svemmende sugefilter med 2 eller 3 meter fleksibel slange monteres
pa 32mm PErear i tankens hals.

32 mm PE-ror fores i traekror til bryggers (teknikrum).

Sigma /| RME styringen monteres pa vaeg i bryggers.
Tilslutning af felerkablet fra jordtank (Husk! at kablet
skal fores beskyttet i PEX-ror, hvis vand og el fores i
samme treaekror).

Tilslutning af drikkevand til efterfyldning.
Tilslutning til forbrugssteder i huset.

Tilslutning af el.
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Rorfering i huset:

PEX eller rustfri rer anvendes (Brug aldrig kobberror og galvaniseret
ror). Der udferes separat rersystem til distribution af regnvand til
forbrugssteder i huset (toilet og vaskemaskine).

Alle synlige ror, der forer regnvand, skal meerkes med "Regnvand -
ikke drikkevand” pr. 0,5 - 1 meter.

Der kan vaere krav om madling af den del af regnvandet, der senere
ledes til afleb fra huset. (afledningsafgift) Derfor anbefales det, at
montere 2 bimadlere. (tilfert drikkevand, samt udpumpet vand total).
Der ma aldrig monteres vandmaler eller lignende pa ledningen fra
tank. Dette ogsa for selv at kunne glsede sig over, hvor meget
drikkevand der erstattes.
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